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- berührungssicher
- protection contre les
contacts accidentels

- mit Erdanschluss
- avec mise à la terre

- mit Kombitrenner (3L + N)
-

(3L + N)
avec poignée de fusible
combiné

Jetzt sind sie da:

Maintenant, ils sont là:

unsere neuen Hausanschlusskasten!

nos nouveaux coffrets d´introduction d´immeuble!

Typ KH00 - 160 A - 1 Typ KH00 - 160 A - 4



Weitere Vorteile und Details auf einen Blick:
Vos avantages en bref:

Berührungsschutz für
beide Kasten. Oben
und unten blombierbar.

Protection contre les
contacts accidentels
pour les deux coffrets.
Peut être plombable.

Wird mit Prismaklemme
geliefert. Das Kabel kann auch
mit einer M8 Schraube
angeschlossen werden.

Livré avec . Le
câble peut également être
connecté avec une vis M8.

bornes prisme

Schraube aussen
für Erdanschluss.

Vis à l'extérieur pour

la mise à la terre.
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Hausanschlusskasten
Typ KH00-160 A-1
mit kombiniertem (3L + N)
Sicherungsgriff.

Coffrets d'introduction
d'immeuble type KH00-160
A-1 avec poignée de fusible
combiné.

Mit geöffnetem
Erdtrenner ist kein
Betrieb möglich.

Avec intérupteur
ouvert ocune
opération possible.

Hausanschlusskasten Typ
KH00-160 A-4 mit Einzel-
sicherungen und Erdtrenner.

Coffrets d'introduction
d'immeuble type KH00-160 A-4
avec poignée de fusible
individuell.

N-Leiter Erdungsbrücke
vorhanden.

Neutre pont de terre disponible.

Aussenmasse:

Höhe /
Breite /
Tiefe /

Dimensions extérieures:

hauteur
largeur

profondeur

412 mm
238 mm

132 mm


